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LE CHARIOT
Un chariot-établi pour l’inclusion numérique par
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Le chariot-établi

2 jours de travail 1 personne
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Roulettes pneumatiques Ø 200mm, avec tube en aluminium Ø 20mm + em-
bouts de cintre (pour vélo Ø 18-22mm) + goupilles

Matériaux

Description Nombre
Panneau contreplaqué marine
Ep.14 mm x mini L.1230mm x l.537mm

Sangles, boutons pressions, fermoirs, clips (type banane), guidoline

Brides et écrous 22mm

Bâche, boutons pression, sangles textiles, bride de réglage, clips type banane, 
sangle élastique

Tube aluminium Ø 12mm

Filament PLA (pour éléments d’angles en impression 3D)

x1 (pour chariot + pieds + tablette)

(à définir)

x2 (roulettes)

x3 de chaque

(à définir) + 4m2 de bâche (à ajuster selon patrons)

x1 (longueur à définir)

x25mètres

Fil titrage 80  (métrique) + aiguille 110
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Outils

Fabrication numérique Fabrication traditionnelle

Visseuse Fraise hélicoïdale - Diam. 8mm
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Fraiseuse numériqe CNC
(format 2100mm x 1220mm)

Machine à coudre industrielle

Imprimante 3D


